
QMP 60
Kraftfull kassaapparat på ingångsnivå  
för nätverksanslutna POS-lösningar 

Beprövad erfarenhet och innovativa  
förbättringar ger ökad flexibilitet och tillförlitlighet.
Med QMP 60 lanserar QUORiON Data Systems 
GmbH den idealiska lösningen för små och me-
delstora företag som inte vill kompromissa när 
det kommer till kvalitet och effektivitet. QMP 60 
kombinerar säkerhet och tillförlitlighet med intu-
itiv drift och enkel programmering.
QMP 60 är gjord av komponenter och material 
av hög kvalitet vilket gör den extremt tålig och 
robust. Den nydesignade QMP-programvaran 
med beprövade funktioner garanterar resursbev-

arande och förebygger manipulation. Det integre-
rade USB-värdgränssnittet möjliggör anslutning 
av USB-enheter, skannrar och tangentbord via 
plug & play för ökad arbetseffektivitet. 
Det sofistikerade användarförfarandet kombin-
erat med den förbättrade designen gör QMP 60 
idealisk för i princip alla tillämpningar.
Bestäm dig idag och kontakta närmaste åter-
försäljare!

www.quorion.com

Fördelar:
 � Förberedd för nästan 

alla skattemässiga 
krav

 � Automatiska funktioner 
för säkerhetskopiering

 � USB-värdgränssnitt  
för extern kringutrust-
ning

 � LAN-gränssnitt för 
nätverk
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QMP 60

Tekniska data
QMP 60
CPU ARM Cortex-A9 400 MHz Gränssnitt Seriellt 1 x RS232-5V (RJ45)

Operativsystem QMP Linux-baserat USB typ A: 1 x USB 2.0
USB Typ B: 1 x USB 2.0Arbetsminne 32 MB SDRAM

Systemminne 4 GB eMMC Kassalåda: 1 x RJ11-9V

Minnesexpansion via USB LAN: 1 x 100 MBit

Kassörsdisplay LCD multiline, 192 x 64 px, blått 
bakgrundsljus, grafisk

Strömförsörjning 100–240 V AC, 1,4 A (extern)
9,0 V DC, 4,44 A (intern)

Kunddisplay LCD multiline, 192 x 32 px, blått 
bakgrundsljus, grafisk

Tangentbord 42 tangenter

Vikt 2,0 kg

Inbyggd kvittoskrivare 58 mm med enkel laddning Mått 290 x 110 x 240 mm (LxHxB)

Specifikation  
kvittorulle

Termopapper, bredd: 57 mm,
max. Ø: 46 mm

Drifttemperatur 0 °C – +45 °C

Förvaringstemperatur -20 °C – +60 °C

Uppdaterad QMP-programvara
Kraftfull programvara som bygger på 
Linux och SQLite databassystem

Omarbetat användarförfarande
Uppdaterad menystruktur för handha-
vande och programmering av POS-sys-
temet 

Grafisk kassörs- och kunddisplay
med ny användarvänlig layout och perma-
nent statusfält

Sofistikerad tangentbordslayout 
Intuitiv, illustrerad tangentbordslayout 
med tydliga förprogrammerade funktioner

QMP 60 erbjuder allt du behöver för 
nätverksanslutna POS-lösningar. 
Tack vare det inbyggda LAN-gräns-
snittet är det lättare än någonsin att 
koppla upp sig mot molnsystem som 
t.ex. vår administrativa mjukvara QBC 
- QUORiON Business Control.


